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1. INTRODUCAO

Os alagados construidos sédo escavacoes feitas no solo onde agua e plantas
sdo usadas para a melhoria da qualidade das &guas pluviais.

Esse sistema € caracterizado por vegetacdo hidréfila, solo hidrico e
hidrologia. A vegetacao hidréfila consiste em certas plantas que crescem na dgua ou em
um substrato. O solo hidrico é aquele que estd saturado ou inundado por um longo
periodo de tempo e que promove a vegetagdo hidréfila. A hidrologia é o estudo do ciclo
hidroldgico, o balanco hidrico, as enchentes, as secas, etc.

As partes constituintes de um alagado construido séo:
e Pré-tratamento na entrada;

e Pequena barragem com rip-rap na saida;

e Pequeno reservatério na saida;

e Profundidades variadas;

e \egetagdo emergente
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Figura 01. Perfil esquemético de uma wetland construida desde o pré-tratamento até o final.
Fonte: FHWA, 2004 apud TOMAZ, 2009.
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A vegetacdo € necessaria nos alagados construidos para diminuir a
velocidade e fazer o tratamento das aguas pluviais. Dai ser importante o papel das
macrofitas aquaticas no ecossistema. As macrofitas aquaticas sao vegetais que durante

a sua evolucdo passam do ambiente terrestre para o aquatico.

2. CONCEPCAO DA OBRA

O projeto de contencdo de aguas pluviais e amortecimento de enxurradas
proposto para acidade de Jau/SP é composto por 18 alagados construidos. Nesta
primeira etapa, sera construido o alagado de numero 15 (ver prancha ALA01-01-
VER.000), localizado entre as Ruas Luiz Sanzovo, Mauro Ardeu e Suzana Ferraz A.
Prado, no Jardim Dona Emilia, em Jau/SP.

A area em questdo esta localizada fora de Area de Preservacdo Permanente
(APP) e de Preservacdo Ambiental (APA), e ndo havera supressao de vegetacao nativa

e/ou exotica. A vegetacao predominante no local é de graminea.

As wetlands serdo construidas como bacias destinadas a facilitar a infiltracéo
e o tratamento da 4gua que vai para a rede de aguas pluviais.

3. CRITERIOS DE PROJETO

O projeto ter4d escoamento por gravidade e deve ter integragdo com a
paisagem do local. Deve-se evitar formas retangulares e estruturas rigidas, a fim de

imitar a natureza e promover a integragdo com a paisagem local.

Os reservatoérios do pré-tratamento e de saida teréo profundidade méaxima de
1,60m, a fim de se evitar afogamentos.

As wetlands terdo profundidade méxima de 1,50m.

A declividade maxima das margens sera de 4(H):1 (V).
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Sera deixada uma borda livre com 0,30m.

Os reservatorios serdo preenchidos com brita, terra e vegetacao (macrofitas).
As plantas a serem usadas seguirdo 0s requisitos dos engenheiros e arquitetos da
Prefeitura Municipal. Serdo usadas espécies de plantas locais.

Serdo criadas areas de refugios (ilhas) com equipamentos de lazer e pista de
caminhada para a populacgéo.
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