PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA ARMINDA VICTORIA FURLANI
BERNARDI — RESIDENCIAL BERNARDI

Memorial descritivo relativo ao fornecimento de material e méo-de-obra
para implantacdo de guias, sarjetas e pavimentag&o asfaltica no local descrito.

Este memorial é parte integrante e complemento da planilha orcamentéria
e cronograma fisico financeiro da obra em questdo, tem como base os Manuais, Normas e
Especificages Técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) — Ministério
dos Transportes e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Séo Paulo (DER/SP) —
Secretaria de Transportes.

| - DISPOSICOES GERAIS:

Deverao ser mantidos na obra copia dos Projetos, Memaorial Descritivo e
seus anexos, Cronograma Fisico-Financeiro, uma cépia da ART devidamente preenchida e recolhida
junto ao CREA, telefone e Diario de obras em 3 (trés) vias com todas as paginas numeradas, onde serao
anotados diariamente todas as ocorréncias e fatos cujo registro seja considerado necessario.

Todos o0s servicos serdo executados obedecendo rigorosamente o
projeto, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico Financeiro em sua forma, dimensdes e concepcéo. Nas
davidas devera ser consultada a Equipe Técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Em relagdo aos materiais empregados na obra a fiscalizagdo tera plenos
poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que atestem a qualidade, podendo rejeitar sem
qualquer 6nus para a contratante os materiais que estiverem em desacordo com o especificado em
projeto, no memorial descritivo ou mesmo quando a fiscalizagdo constatar qualquer irregularidade.

Deverdo permanecer no canteiro de obras apenas 0s materiais que
estiverem sendo utilizados, portanto ndo sera permitido em hipétese alguma o acumulo de materiais ou
entulho no canteiro, ou mesmo nas imediacdes da obra, o canteiro devera estar sempre limpo e com bom
aspecto.

Todos o0s equipamentos de seguranga hecessarios para a obra,
atendendo as Normas Técnicas do Departamento Nacional Seguranca e Higiene do Trabalho deveréo
ser fornecidos pela Empresa Contratada.

A Empresa Contratada devera apresentar a A.R.T. para execucdo dos
servigos por ocasido da emissdo da ordem de inicio dos servigos.

A instalacdo do canteiro de obras, colocacdo das placas de obra que se
fizerem necessérias, tapumes, ligacdes provisorias (agua, energia, telefonia, esgotos, etc), o movimento
de materiais de qualquer natureza, inclusive sua disposicédo final e fornecimento de todo equipamento de
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protecao individual (EPI) obrigatorio ficara a cargo da Empresa Contratada.

Il - DESCRIGAO DOS SERVIGOS:

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Ser4 realizada a locacdo da via, com fornecimento de veiculo para
locomocéao, materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos necessarios, com pontaletes de 3" x 3"
em madeira “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambarda). A locacao da obra devera considerar as guias e pavimentacao existentes.

Os servicos serao executados mecanicamente e manualmente com
auxilio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de &rvores e arbustos, destocamento,
fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remog¢éo de vegetacao,
arvores e arbustos, com didmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim, etc.;
arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal
na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um
quildmetro.

Todo material oriundo da limpeza do terreno devera ser removido pela
empresa contratada para local autorizado pela Prefeitura do Municipio de Jahu.

2 - PAVIMENTACAO

2.1- BASE DE BRITA GRADUADA

1.1. DESCRICAO
Esta especificacdo fixa as condicfes a serem adotadas para a execugao
e controle da camada de base de brita graduada.

2.1.2. DEFINICOES

Brita graduada é a camada de base ou sub-base composta por mistura
em usina de produtos de britagem de rocha sd e que, ao serem enquadradas em uma faixa
granulométrica continua, assegura a esta camada estabilidade.

2.1.3. MATERIAIS

2.1.3.1 Agregado

A camada de base e sub-base de brita graduada deve ser executada com
materiais que atendam aos seguintes requisitos:

a) os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de
rocha s& devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras substancias ou
contaminag@es prejudiciais;

b) desgaste no ensaio de abraséo Los Angeles, conforme NBR NM 51(1),
inferior a 50%;

c) equivalente de areia do agregado miado, conforme NBR 12052(2),
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superior a 55%;

d) indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares
inferior a 10%, conforme NBR 6954(3);

e) a perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089(4), em
cinco ciclos, com solugéo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior
a 30%.

2.1.3.2 Projeto de Mistura dos Agregados — Brita Graduada

O projeto da mistura dos agregados deve atender aos seguintes
requisitos:

a) a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar
granulometria continua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas na Tabela 1,

b) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém, respeitando os limites da
faixa granulométrica adotada;

¢) quando ensaiada de acordo com a NBR 9895(5), na energia
modificada, a mistura deve ter CBR igual ou superior a 100% e expanséo igual ou inferior a 0,3%;

d) no caso de utilizagéo de brita graduada simples como base drenante
em acostamentos, deve-se utilizar a faixa granulométrica indicada na Tabela 2;

e) a porcentagem do material que passa na peneira no 200 ndo deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira no 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada % em Massa, Passando

ASTM mm A B C D Toleréancia

27 50,0 100 100 - - 7

1% 37,5 90 - 100 - - - +7

1” 25,0 - 82-90 100 100 +7

¥” 19,0 50 - 68 - - - +7

3/8” 9,5 30-46 60 - 75 50 - 85 60 - 100 +7

N° 4 4,8 20-34 45 - 60 35-65 50-85 +5

N° 10 2,0 - 32-45 25-50 40-70 +5

N° 40 0,42 4-12 22-30 15-30 25-45 5

N°® 200 0,075 1-4 10-15 5-15 5-20 +2

Espessura da camada acabada 10-17 10-17 10-13 10-13
em cm

Tabela 2 — Faixa Granulométrica Recomendada para Base Drenante




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Peneira de Malha Quadrada
ASTM — % em Massa, Passando Tolerancia
1" 37,5 100 7
1” 25,0 90 - 100 7
¥a” 19,0 75-99 7
3/8” 9,5 45 - 64 7
N° 4 4,8 30-45 +5
N° 10 2,0 18-33 +5
N° 40 0,42 7-17 +5
N° 80 0,18 1-11 +3
N° 200 0,075 0-8 +2

2.1.4 EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e
aprovado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

O equipamento basico para a execu¢do da sub-base ou base de brita
graduada compreende as seguintes unidades:

a) usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no minimo, trés
silos, dispositivo de adigdo de agua com controle de vazao e misturador do tipo “pugmill”;

b) pa-carregadeira;

¢) caminhdes basculantes;

d) caminhdo tanque irrigador de agua,;

€) motoniveladora com escarificador;

f) vibro-acabadora;

g) rolos compactadores do tipo liso vibratoério;

h) rolos compactadores pneumaticos de pressao regulavel;

i) compactadores portateis manuais ou mecanicos, eventuais;

j) duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de
comprimento;

k) ferramentas manuais diversas.

2.1.5 EXECUCAO

2.1.5.1 Preparo da Superficie

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada
deve estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pé, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovagéo por
parte da fiscalizagéo.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada.

2.1.5.2 Producéo
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A rocha s& da pedreira aprovada deve ser previamente britada e
classificada em fracdes a serem definidas em funcéo da granulometria prevista para a mistura.

Nas usinas utilizadas para producao brita graduada, os silos devem ter
capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador, e devem possuir, no minimo, trés
silos agregados. Os silos devem conter dispositivos que os abriguem da chuva.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a
obtencéo das caracteristicas desejadas para a mistura.

As fracBes obtidas, acumuladas nos silos da usina sdo combinadas no
misturador, acrescentando-se ainda a agua necessaria a conducéo da mistura de agregados a respectiva
umidade 6tima, mais o acréscimo destinado a fazer frente as perdas verificadas nas operacdes
construtivas subsequentes. Deve ser previsto o eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupgéo
da producéo.

Nao é permitida a mistura prévia dos materiais no abastecimento dos
silos.

2.1.5.3 Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente
sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos
por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Nao é permitida a estocagem do material usinado. A producéo da brita
graduada na usina deve ser adequada as extensdes de aplicagdo na pista.

N&o é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o
subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a
movimentacdo do equipamento.

2.1.5.4 Espalhamento

A definicAo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da
observagdo criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Apds a compactacdo, essa
espessura deve permitir a obtenc&o da espessura definida em projeto.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora,
capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregacéo, e de forma a
evitar conformacédo adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necesséario, admite-se conformacédo
pela atuacdo da motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte, previamente ao inicio da
compactacéao.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de
10 cm, no minimo, a 20 cm, no maximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de
maior espessura, 0s servicos devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites
minimos e maximos.

Nao é permitida a execucdo de camadas de sub-base ou base de brita
graduada em dias chuvosos.

2.1.5.5 Compactacéo e Acabamento
O tipo de equipamento a ser utilizado e o nimero de passadas do rolo
compactador devem ser definidos logo no inicio da obra, em fun¢do dos resultados obtidos na execucgéo
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de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactacdo especificado. Este
procedimento deve ser repetido no caso de mudanca no projeto da faixa granulométrica adotada.

A energia de compactacdo a ser adotada como referéncia para a
execucao da brita graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinacdo da densidade
seca maxima e umidade 6tima de compactagdo, conforme a NBR 7182(7). O teor de umidade da brita
graduada, imediatamente antes da compactacdo, deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0
% em relagcdo a umidade 6tima obtida de compactacéo.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante o
emprego de rolos vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de presséao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactacdo deve evoluir partindo das
bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o
equipamento utilizado deve recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacdo, se necessério, pode ser promovido o
umedecimento da superficie da camada mediante emprego de caminh&o tanque irrigador de agua.

As manobras do equipamento de compactacdo que impliguem variagdes
direcionais prejudiciais devem se processar fora da &rea de compactagéo.

A compactacéo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao
minimo igual ou superior a 100% em relacdo a massa especifica aparente seca méaxima, obtido no ensaio
de compactacao, conforme NBR 7182(7) na energia modificada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu
emprego néo for recomendavel, a compactacéo deve ser realizada a custa de compactadores portateis,
Sejam manuais ou mecanicos.

A imprimacdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a
conclusdo da compactacdo com emulséo asféltica.

2.1.5.6 Abertura ao Tréfego

A base de brita graduada nédo deve ser submetida & acdo do trafego. Nao
deve ser executado pano muito extenso para que a camada ndo fique exposta a acdo de intempéries que
possam prejudicar sua qualidade.

2.1.6 CONTROLE
2.1.6.1 Controle dos Materiais na Usina

Devem ser executados 0s seguintes ensaios nos agregados graddos.

a) abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51(1): 1 ensaio no inicio da
utilizacdo do agregado na obra e sempre que houver variacdo da natureza do material;

b) indice de forma e percentagem de particulas lamelares, conforme NBR
6954(3): 1 ensaio no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre que houver variacdo da natureza
do material,

¢) durabilidade com sulfato de sédio e sulfato de magnésio, em cinco
ciclos, conforme DNER ME 089(4): 1 ensaio no inicio utilizacdo do agregado na obra e sempre que
houver variacdo da natureza do material.

Para agregado miado, determinar o equivalente de areia, conforme NBR
12052(2), 1 ensaio por jornada de 8 h de trabalho e sempre que houver variagdo da natureza do material.
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2.1.6.2 Controle da Producao da Brita Graduada

O controle das caracteristicas da mistura na usina, com amostras
coletadas na saida do misturador deve abranger:

a) determinacédo do teor de umidade pelo método expedito da frigideira,
com amostras coletadas na saida do misturador, sendo 4 determinag8es por jornada de 8 h de trabalho;
o desvio da umidade em relacdo a umidade 6tima deve ser estabelecido experimentalmente, no inicio
dos servigos, em funcéo da perda de umidade por evaporacgéo, ocorrida entre a saida do misturador e o
inicio das operacdes de compactacgao;

b) determinar a densidade seca maxima, conforme NBR 7182(7) e o CBR
e a expansdo, conforme NBR 9895(5), 1 ensaio a cada 10.000 m2 de pista e toda vez que houver
variacdo do material; os resultados da densidade seca méaxima e umidade 6tima obtidos no ensaio devem
ser adotados como parametros de controle da compactacdo da camada.

2.1.6.3 Controle de Execucéo

O controle das caracteristicas da brita graduada na pista, com amostras
coletadas in situ, deve ser feito pelas seguintes determinagdes:

a) determinacgdo do teor de umidade pelo método expedito da frigideira a
cada 250 m2 de pista, imediatamente antes da compactacdo; se o desvio da umidade em relacédo a
umidade o6tima for de no maximo de -2,0 % a +1,0 % pontos percentuais em relacdo Otima de
compactacéo, o material pode ser liberado para compactacao;

b) granulometria de amostras obtidas na pista durante o espalhamento,
conforme NBR NM 248(6), sendo 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho, com intervalo minimo de 4
horas entre as amostragens, e sempre que ocorrerem indicios de variagdo da granulometria da mistura;

c) ensaio de compactacdo na energia modificada, conforme NBR
7182(7), de amostras coletadas na pista, sendo 1 ensaio sempre que a curva granulométrica da mistura
se encontrar fora da faixa de trabalho;

d) determinacdo da umidade e da massa especifica aparente seca in situ,
conforme NBR 7185(8), e o respectivo do grau de compactacao, imediatamente apds a concluséo da
camada, a cada 250 m2, em pontos que sempre obedecam & ordem: borda direita, eixo, borda esquerda,
eixo, borda direita etc.; a determinag¢do nas bordas deve ser feita a 60 cm delas. O grau de compactacao
deve ser obtido em relacdo aos valores obtidos na alinea b, item 6.2; excetuam-se 0s casos em que a
curva granulométrica do material se encontrar fora da faixa de trabalho, quando deve-se obter o grau de
compactacéo em relacdo aos valores obtidos na alinea c deste item;

e) devem ser registrados os locais de aplicagdo da mistura, sempre
associados as datas de producdo, mediante controle de carga e descarga realizada pelos caminhfes
acompanhados dos respectivos ensaios de controle tecnolégico.

2.1.6.4 Controle Geométrico e de Acabamento

2.1.6.4.1 Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferenca de cotas, entre a camada
subjacente e a de brita graduada, devem ser determinadas pelo nivelamento da secéo transversal, a
cada 20 m, conforme nota de servigo.

A relocacéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados
a cada 20 m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e em dois pontos intermediarios.
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2.1.6.4.2 Controle do Alinhamento e Largura

A verificac@o do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de
locacdo e nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locacdo. A largura da
plataforma acabada deve ser determinada por medidas a trena executadas pelo menos a cada 20 m.

2.1.6.4.3 Controle do Acabamento da Superficie

Durante a execucdo deve ser feito, em cada estaca da locacéo, o
controle de acabamento da superficie, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m,
colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da pista.

2.1.6.5 Deflexdes

Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (DO) da camada a
cada 20 m por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman, conforme DNER ME
024(9), ou FWD, Falling Weight Deflectometer, de acordo com DNER PRO 273(10).

2.1.7 ACEITACAO

Os servicos sd@o aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais, producdo e de execucdo, estabelecidas nesta
especificacdo, e discriminadas a seguir.

2.1.7.1 Materiais

2.1.7.1.1 Agregados

Os agregados graldos sdo aceitos desde que os resultados individuais
de abrasao Los Angeles, indice de forma, indice de lamelaridade e ensaio de durabilidade, atendam aos
valores estabelecidos no item 3.1.

Os agregados miudos sdo aceitos desde que os resultados individuais de
equivalente de areia sejam superiores a 55%.

2.1.7.1.2 CBR e Expanséao da Brita Graduada

Os resultados individuais de CBR devem ser iguais ou maiores a 100%.

Os valores individuais de expansdo devem ser menores que 0,3%.

2.1.7.1.3 Granulometria da Brita Graduada

Os resultados da granulometria da mistura, quando analisados
estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, através do controle bilateral
conforme anexo B, devem apresentar variagao maxima definida pela faixa de trabalho correspondente.

2.1.7.2 Execucéo

2.1.7.2.1 Compactacéo

O grau de compactacdo é aceito desde que ndo sejam obtidos valores
individuais inferiores a 100%, ou os resultados da analise feita estatisticamente para conjuntos de no
minimo 4 e no maximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a 100%.

2.1.7.2.2 Geometria

Os servigos executados sdo aceitos, quanto a geometria, desde que:

a) as variacdes individuais das cotas obtidas estejam compreendidas no
intervalo de -2 cm a +1 cm em relacdo a de projeto;

b) ndo se obtenham diferencas nas espessuras superiores a 10% em
relacdo a espessura de projeto, em qualquer ponto da camada,;
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c) a espessura determinada estatisticamente através, controle bilateral,
conforme anexo B, situe-se no intervalo de + 5% em relacdo a espessura prevista em projeto;

d) ndo se obtenham valores individuais da largura da plataforma
inferiores as de projeto;

e) o abaulamento transversal esteja compreendido na faixa de + 0,5 %
em relacdo ao valor de projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.

O acabamento da superficie é aceito desde que:

a) a variagdo maxima entre dois pontos de contato, de qualquer uma das
réguas e a superficie da camada, ndo seja superior a 0,5 cm;

b) na inspecéo visual ndo se deve verificar segregacdo dos materiais;

c) as juntas executadas devem apresentar-se homogéneas em relacéo
ao conjunto da mistura, isentas de desniveis e de saliéncias.

2.1.8 CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de corpos
d’agua, da vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir, sdo apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente a serem observados no decorrer da execucgéo da sub-base
e base de brita graduada.

2.1.8.1 Exploracéo de Ocorréncia de Materiais

Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploragdo das
ocorréncias de materiais:

a) para as areas de apoio necessarias a execucao dos servicos devem
ser observadas as normas ambientais vigentes;

b) o material somente serd aceito ap0s a executante apresentar a licenca
ambiental de operacéo da pedreira e areal;

c) ndo é permitida a localizacdo da pedreira e das instalagbes de
britagem em area de preservac¢@o permanente ou de prote¢cdo ambiental;

d) ndo é permitida a exploracdo de areal em &rea de preservacao
permanente ou de prote¢cdo ambiental;

e) deve-se planejar adequadamente a exploragdo dos materiais, de modo
a minimizar os impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental apés o término
das atividades exploratoérias;

f) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das
atividades, deve ser obtida autorizacdo dos Orgdos ambientais competentes; 0s servicos devem ser
executados em concordancia com os critérios estipulados pelos 6rgdos ambientais constante nos
documentos de autorizagdo. Em hipotese alguma, sera admitida a queima de vegetacdo ou mesmo dos
residuos do corte: troncos e arvores.

g) deve-se construir, junto as instalagbes de britagem, bacias de
sedimentagdo para retencao do p6 de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da
brita, evitando seu carreamento para cursos d’agua;

h) caso os agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se
exigir documentacdo que ateste a regularidade das instalagdes, assim como sua operacdo, junto ao
o6rgdo ambiental competente;
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i) instalar sistemas de controle de polui¢cdo do ar, dotar os depdsitos de
estocagem de agregados de protecdo lateral e cobertura para evitar dispersdo de particulas, dotar o
misturador de sistema de protecao para evitar emissées de particulas para a atmosfera.

2.1.8.2 Execucao

Durante a execucdo devem ser observados 0s seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalizagédo de alerta e de seguranca de acordo
com as normas pertinentes aos servigos;

b) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada
para evitar danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

c) caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de
dominio, deve-se proceder o cadastro de acordo com a legislacao vigente;

d) as areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos
devem ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes ou
combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser recuperadas ao final das
atividades;

e) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos
equipamentos, seja ha manutencao ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinacao apropriada;

f) é proibido a deposicdo irregular de sobras de materiais utilizado na
base e sub-base de brita graduada junto ao sistema de drenagem lateral, evitando seu assoreamento,
bem como o soterramento da vegetacao;

g) é obrigatério o uso de EPI, equipamentos de prote¢&o individual, pelos
funcionérios.

2.1.9 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servicos devem ser medidos em metros clbicos de camada acabada,
cujo volume é calculado multiplicando-se as extens@es obtidas a partir do estagueamento pela area da
secdao transversal de projeto.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sédo pagos conforme
precos unitdrios contratuais respectivos, nos quais estdo inclusos: o fornecimento de materiais,
homogeneizacdo da mistura em usina, perdas, carga e transporte até os locais de aplicacdo, descarga,
espalhamento, umedecimento, compactacdo e acabamento, abrangendo inclusive a méo-de-obra com
encargos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servigos, executados de forma a atender ao
projeto e as especificagdes técnicas.

2.2.- IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
2.2.1. Descricéo
A execugédo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistira nos
servigos necessarios para recobrimento da camada da base, por material betuminoso adequado.

2.2.2. Material
O material para execugédo da imprimadura impermeabilizante betuminosa
sera o asfalto recortado CM 30.
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2.2.3. Processo de construcéao
Antes da execucao da imprimadura serdo removidos da superficie, todos
0s materiais soltos e estranhos, tomando-se especial cuidado nos bordos da base. O material betuminoso
(CM 30) sera aplicado uniformemente na quantidade de 0,8 a 1,0 litros / m2. N&o sera aplicado material
betuminoso quando as condi¢des do tempo n&o forem favoraveis. O material betuminoso recobrira total e
uniformemente toda a superficie da base e apds a distribuicdo permanecerd em repouso até que
endureca suficientemente. Nao sera permitida abertura ao transito antes da base imprimada.

2.2.4. Controle Tecnolégico
A temperatura de aplicacdo estara entre 45 °C a 65 °C. A imprimadura
recobrira total e uniformemente toda a superficie da base. Sera executada nova imprimadura se a mesma
nao for satisfatéria.

2.3- IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA.

2.3.1. Descricdo:

A imprimacdo ligante betuminosa consistirA na aplicacdo do material

betuminoso sobre a superficie da base para assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento.
2.3.2. Material.

O material betuminoso para efeito da presente instrucdo devera ser
asfalto emulsionado tipo RR IC ou RR 2C recortado.

A imprimacéo ligante obedecera as seguintes operagdes:

2.3.2.1. Varredura e limpeza da superficie;
2.3.2.2. Secagem da superficie;

2.3.2.3. Distribuicdo do material betuminoso;
2.3.2.4. Repouso da imprimacéo.

2.3.3. Construcéo.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada, serd feita com
vassourfes manuais ou vassoura mecanica de modo que remova completamente a terra, poeira ou
outros materiais estranhos. O material sera aplicado por um distribuidor sobre pressao, nos limites de 0,5
a 1,0 litro/m2. Serd feita a aplicagdo do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde
houver deficiéncia do material ou dificuldade de acesso ao distribuidor. Depois de aplicada, a imprimagéo
permanecera em repouso até a sua secagem e endurecimento suficientes para receber o revestimento.

2.4.- CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

2.4.1. Descricao:

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente
serd constituida de agregado betuminoso e material (brita, pedrisco, p6 de pedra e eventualmente areia
ou filler), distribuido por vibro - acabadora na espessura de 3,5 cm. Para atender a livre concorréncia, a
distancia da usina deve ser de 50 km.

2.4.2. Material.

O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condi¢des:

- Distribuicdo granulométrica que satisfaca a graduagdo do quadro
abaixo:
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PENEIRAS DE MALHA PORCENTAGEM EM PESO,
QUADRADA PASSANDO
12,5 mm 100
9,5 mm 90 - 100
4,8 mm 50 - 80
2,0 mm 30 - 60
0,42 mm 15-35
0,175 mm 10-25
0,075 mm 6-10

- O teor de asfalto ser4 determinado pelo método de MARSHALL
variando de 4,5 a 6,5 %.

- Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem inferior a 5% (cinco
por cento).

- Se for empregado filler mineral este deveréa estar perfeitamente
pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria organica. Todo o filler devera passar pela peneira
n° 200.

- O material Betuminoso podera ser cimento asfaltico CAP 7 ou CAP 20.

2.4.3. Processo de construcéo

A superficie da base, devidamente imprimada estara seca, limpa de todo
e qualquer material solto e em caso contrario, sera feita a limpeza antes de iniciar a execu¢do da camada
de rolamento. N&o sera executado trabalho em tempo Umido. N&o sera tolerada segregacdo ou queda
elevada de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura.

A mistura betuminosa sera espalhada de forma que permita
posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o projeto sem novas adi¢fes. A temperatura
da mistura, por ocasido das operacdes de esparrame, ndo sera inferior a 110° C. Logo apds o esparrame
e assim que a mistura suporte o peso do rolo, serd iniciada a compresséo através de rolo compressor. A
compressdo comecara dos lados e prosseguira longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra,
uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior.
Para impedir adesao do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes serdo molhados.

Os compressores ndo fardo manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagem. A camada representar-se-a uniforme, isenta de ondulagcédo e saliéncias ou rebaixos.
Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for superior
a temperatura ambiente.

2.4.4. Controle Tecnologico.

A Prefeitura reserva-se no direito de enviar amostras dos produtos para
realizacdo dos ensaios, testes e demais provas exigidas por Normas técnicas oficiais para execucdo do
objeto, cujas despesas correrdo por conta do licitante vencedor.

1. Granulometria;

2. Temperatura de aplicacéo do material betuminoso;
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3. Dosagem de material betuminoso.
4. Compactacao da base

5. Taxa das imprimaduras

6. Ensaios de capa asféltica

3 - CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS
Serdo moldadas por extensdo do concreto por maquina de perfil

continuo, com sec¢éo transversal conforme detalhes de planta em anexo.

O concreto a ser utilizado devera ter um consumo de 250 kg de cimento
por metro cubico de concreto, devendo apresentar plasticidade e umidade que, depois de processado na
extrusora devera constituir uma massa compacta, sem buracos ou ninhos.

Para cura do concreto sera utilizado o método da irrigacdo ou asperséo
de 4gua em intervalos frequentes.

Ap0s a extrusao e antes da cura total do concreto, as superficies deverao
ser alisadas com desempenadeira de aco.

O perfil devera apresentar perfeita concordancia com as modificacdes de
direcdes e curvas.

O rebaixamento sera executado antes da cura do concreto para permitir
um bom acabamento.

Jahu, 21 de Maio de 2015.

JOSE CARLOS MARANGONI
GERENTE GERAL
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
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