
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

 

Instala- se o canteiro para dar apoio à obra construindo – se um barracão com 

refeitório, dormitório e cômodo para guardar materiais e ferramentas. 

Coloca – se placa com chapa galvanizada de acordo com padrões da Prefeitura 

e da Coordenaria e Defesa Civil do Estado. 

Loca – se a obra e efetua – se os nivelamentos necessários no decorrer da 

execução da mesma. 

O Projeto Executivo será elaborado considerando – se cargas permanentes e 

acidentais. A carga móvel deverá ser para Trem – Tipo TB – 45, multidão = 0,50 t/m², 

de acordo com NBR- 7188. 

 

 

2.0 – INFRA ESTRUTURA: 

 

Os pilares e sapatas serão executados com dois tubulões de seção circular com 

ar comprimido em ambas as margens do Ribeirão, tendo distância eixo a eixo = 4,10m 

no sentido transversal e 16,80m no sentido horizontal. 

Terão diâmetro externo = 1,20m e alturas previstas = 5,80m na margem 

esquerda e 1,70m na margem direita, (dimensões que, poderão ser alteradas durante 

a execução da obra). 

Os tubulões terão os diâmetros aumentados linearmente para 2,80m em 

profundidade = 1,30m e depois mantendo – se constante em mais 0,30m de 

profundidade, até atingir o material rochoso. 

No topo dos dois tubulões de cada margem do Ribeirão serão executadas 2 

vigas de travamento que, receberão os esforços da super estrutura. 

As vigas terão comprimento = 6,41m largura = 0,60m e altura = 1,45m 

No eixo das mesmas serão colocados apoios neoprene não fretados, espessura 

= 16,00cm, comprimento = 6,41m, altura = 1,50m. 

Os tubulões terão suas bases alargadas e suas vigas superiores de travamento 

serão executadas com concreto fck = 25,00 MPa e aço CA-50. 



3.0 – SUPERESTRUTURA: 

 

 

Será composta com laje superior, largura total = 8,00m, espessura = 0,22m no 

centro e = 0,18m no inicio do guarda – rodas. 

Largura de rodagem = 7,00m, largura do guarda rodas = 0,475m. 

Estão previstas 5 vigas longitudinais com comprimento total = 25,00m, altura 

total = 1,40m (incluindo as lajes) e espessura = 0,26m. 

Nas extremidades inferiores das vigas longitudinais estão previstas as lajes 

inferiores com largura = 0,80m e espessura= 0,16m. as mísulas terão dimensões = 

0,15 x 0,15m. 

Estão previstas 4 vigas transversais com alturas idênticas as longitudinais, 

comprimento totais = 6,41m. Terão larguras = 0,40m nos apoios e = 0,26m nas 

intermediarias. 

Nas duas extremidades desuper- estrutura estão previstas cortinas pendentes 

com altura = 2,50m largura = 8,00m na parte superior, 14,90m na inferior, espessura = 

0,20m 

Haverá 2 reforços verticais em cada cortina engastadas nas vigas longitudinais 

laterais (externas), espessura com seção = 0,40 x 0,25m. Haverá também 3 reforços 

horizontais para cada cortina na altura das lajes inferiores seção = 0,16 x 0,45m, 

comprimento = 0,98m. 

Os guarda – rodas laterais terão seção = 0,475 x 0,30m. 

Os guarda corpos serão constituídos de pilares de concreto armado seção = 

0,15 x 0,15m, altura = 0,85m e dois corrimões de tubo de aço galvanizado, diâmetro = 

2,0 polegadas. 

O concreto será também fck = 25,00 MPa e aço CA – 50. 

 

 

4.0 – OBRAS COMPLEMENTARES 

 

 

Sob as cortinas pendentes serão executados canais L, de concreto armado, 

largura total = 1,70m, altura total = 2,70m, espessura = 0,20m, mísulas = 0,15 x 0,15m. 

Os canais L funcionam como estrutura independente e exigirão 

dimensionamento estático para resistir aos esforços transmitidos pelos aterros de 

acesso. 



Deverão ser construídas sapatas de concreto em ambas as margens sob os 

canais L com 0,40m de altura, 2,30m de largura. 

Estão previstas 21 estacas pré-moldadas de concreto armado ou tipo Strauss, 

com capacidade = 25,00 Ton. para a sapata da margem esquerda do ribeirão. 

Os aterros de acesso serão executados com solo importado de 1ª categoria e 

compactado com teor mínimo de 95% Proctor Simples (PS). 
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