MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 —SERVICOS PRELIMINARES:

Instala- se o canteiro para dar apoio a obra construindo — se um barracdo com
refeitorio, dormitério e cébmodo para guardar materiais e ferramentas.

Coloca — se placa com chapa galvanizada de acordo com padrées da Prefeitura
e da Coordenaria e Defesa Civil do Estado.

Loca — se a obra e efetua — se os nivelamentos necessarios no decorrer da
execucao da mesma.

O Projeto Executivo sera elaborado considerando — se cargas permanentes e
acidentais. A carga moével devera ser para Trem — Tipo TB — 45, multidao = 0,50 t/m?
de acordo com NBR- 7188.

2.0 —INFRA ESTRUTURA:

Os pilares e sapatas serdao executados com dois tubulées de sec¢do circular com
ar comprimido em ambas as margens do Ribeirdo, tendo distancia eixo a eixo = 4,10m
no sentido transversal e 16,80m no sentido horizontal.

Terdao didmetro externo = 1,20m e alturas previstas = 5,80m na margem
esquerda e 1,70m na margem direita, (dimensdes que, poderao ser alteradas durante
a execugao da obra).

Os tubuldes terdao os diametros aumentados linearmente para 2,80m em
profundidade = 1,30m e depois mantendo — se constante em mais 0,30m de
profundidade, até atingir o material rochoso.

No topo dos dois tubuldes de cada margem do Ribeirdo serdo executadas 2
vigas de travamento que, receberao os esfor¢os da super estrutura.

As vigas terao comprimento = 6,41m largura = 0,60m e altura = 1,45m

No eixo das mesmas serao colocados apoios neoprene nao fretados, espessura
= 16,00cm, comprimento = 6,41m, altura = 1,50m.

Os tubuldes terdo suas bases alargadas e suas vigas superiores de travamento

serao executadas com concreto fck = 25,00 MPa e ago CA-50.



3.0 — SUPERESTRUTURA:

Sera composta com laje superior, largura total = 8,00m, espessura = 0,22m no
centro e = 0,18m no inicio do guarda — rodas.

Largura de rodagem = 7,00m, largura do guarda rodas = 0,475m.

Estdo previstas 5 vigas longitudinais com comprimento total = 25,00m, altura
total = 1,40m (incluindo as lajes) e espessura = 0,26m.

Nas extremidades inferiores das vigas longitudinais estdo previstas as lajes
inferiores com largura = 0,80m e espessura= 0,16m. as misulas terdao dimensbes =
0,15 x 0,15m.

Estdo previstas 4 vigas transversais com alturas idénticas as longitudinais,
comprimento totais = 6,41m. Terdo larguras = 0,40m nos apoios e = 0,26m nas
intermediarias.

Nas duas extremidades desuper- estrutura estdo previstas cortinas pendentes
com altura = 2,50m largura = 8,00m na parte superior, 14,90m na inferior, espessura =
0,20m

Havera 2 reforcos verticais em cada cortina engastadas nas vigas longitudinais
laterais (externas), espessura com segéao = 0,40 x 0,25m. Havera também 3 reforgos
horizontais para cada cortina na altura das lajes inferiores seg¢édo = 0,16 x 0,45m,
comprimento = 0,98m.

Os guarda — rodas laterais terdo segao = 0,475 x 0,30m.

Os guarda corpos serao constituidos de pilares de concreto armado segao

0,15 x 0,15m, altura = 0,85m e dois corrimdes de tubo de ago galvanizado, diametro
2,0 polegadas.
O concreto sera também fck = 25,00 MPa e aco CA — 50.

4.0 — OBRAS COMPLEMENTARES

Sob as cortinas pendentes serdo executados canais L, de concreto armado,
largura total = 1,70m, altura total = 2,70m, espessura = 0,20m, misulas = 0,15 x 0,15m.
Os canais L funcionam como estrutura independente e exigirdo
dimensionamento estatico para resistir aos esforcos transmitidos pelos aterros de

acesso.



Deverao ser construidas sapatas de concreto em ambas as margens sob os
canais L com 0,40m de altura, 2,30m de largura.

Estao previstas 21 estacas pré-moldadas de concreto armado ou tipo Strauss,
com capacidade = 25,00 Ton. para a sapata da margem esquerda do ribeirdo.

Os aterros de acesso serdao executados com solo importado de 1?2 categoria e

compactado com teor minimo de 95% Proctor Simples (PS).
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