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Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios

Tiago Capobianco Morando
Engenheiro Civil

Indicada Outubro/2023 xx/yy

Construção Inicial de Unidade Básica de Saúde no Jardim Orlando Ometto

Rua Antônio Pereira Campanhã, Jardim Orlando Ometto, Jahu/SP
-22.331233141250152, -48.54799892214296PLANTA BAIXA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local 
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do 
piso acabado à base da sinalização, próxima ao 
risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco 
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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POSICIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

INMETRO
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Fabricante

Selo de garantia
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POSICIONAMENTO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - 6 KG

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO (ABC)
150X150 MM

SAÍDA À FRENTE
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