
JardimJardim

JARDIM

Copa
4,62 m²

WC Funcionários M.

WC Funcionários F.

Depósito Lixo Contaminado*

Depósito Lixo Comum*

Expurgo
5,12 m²

Gerência
7,60 m²

Vestiário Funcionários
5,12 m²

JARDIM

Depósito Lixo Reciclável

50 mm² - Cobre Nú50 mm² - Cobre Nú

3x Hastes Cobreadas 5 8"
2,4 metros

Interligadas em Linha Reta
Espaçamento de 3 m entre hastes

Aterradas a 0,75 m de profundidade

QUADRO TUE

QUADRO TUG

QUADRO ILUMINAÇÃO

QUADRO GERAL

ENTRADA DE ENERGIA
PADRÃO C6 CPFL GED 13

TABELA 1 A

Eletroduto Alta Densidade 40 mm²

Eletroduto Alta Densidade 50 mm²
Reserva - Para Futura Instalação de Gerador

Eletroduto Alta Densidade 50 mm²

Eletroduto Rígido 60 mm²

C

A

B

50 mm² - 
Cobre Nú

QUADRO BEP

ENTRADA #95 mm² - F-F-F-N

Eletroduto Alta Densidade 50 mm²

PEN 95 mm²

TN-S

Eletroduto Rígido 60 mm²

VERIFICAR VERSÃO MAIS RECENTE DA GED 13 - CPFL

DETALHE

DETALHE

DETALHE

DETALHE

DETALHE

DETALHE

DETALHE

PROJETO

LOCAL

FOLHA

04/07

ASSUNTO

Interligação dos Quadros

DATA

Dezembro de 2023

ARTDESENHO

ESCALA

Sem Escala

Rafael Pavan n/d

Projeto - Instalações Elétricas - UBS Orlando Ometto

_______________
Rafael Pavan

Engenheiro Eletricista

Colocar Brita no 
Fundo

R. Antônio Pereira Campanhã - Jaú - SP, 17212-620


