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DESCRIGAO
Constituintes
e Trelica:

- Cantoneiras de abas iguais “L” em ago ASTM A-36: 1
1/2"x1/8" (38x3,2mm)}; 1 1/4’x1/8” (32x3,2mm) e 2
1/2"x3/8” (64x9,5mm);

- Barra redonda em aco SAE 1020 de 8=1/2" (13mm).

e Tabela/Cesto:

- Tabela em chapa de compensado com colagem fendlica,
e=20mm e requadro com perfil metélico galvanizado “U”
ou“L”;

- Aro com diametro interno de 450mm em barra redonda
galvanizada de 16mm<@<20mm,;

- Rede em malha de nylon presa ao aro em 12 pontos, com-
primento entre 400 a 450mm;

- Suporte em chapa de ago galvanizado, e=3/16".

Acessdrios
* Fixagdo da trelica ao pilar:
- 4 chumbadadores em ago carbono KWIK BOLT 0=3/4",
embutimento de 121mm.
e Fixagdo da tabela a trelica:
- 6 parafusos tipo “francés” (M10 x 40mm), porcas e arrue-
las galvanizados.

Acabamentos
* Trelica: galvanizagao a fogo e pintura esmalte sintético
sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
e Tabela de basquete:
- DELFQS SISPORT (1029 - Padrao FDE)
- PARDINI SPORTS (6760 - Padrao FDE)
- POWER SPORTS (2090)
* Galvanizagdo a fogo:
- B.BOSCH
- FOGAL
- JOSITA
- RIWAGAL
- MARVITEC

APLICACAO

* Em quadra de esportes com dimensdes reduzidas que
impossibilitam a execugao da base do pilar pré-moldado de
concreto para suporte da tabela. Componente projetado para
fixagao em pilar pré-moldado de concreto sendo necessaria
a verificacao da locagao e do alinhamento do pilar em rela-
¢ao0 a marcagao da quadra.

* Nota: Se o comprimento da trelica for maior que o indica-
do, devera ser apresentado memorial de célculo especifico,
projeto e ART.

EXECUCAO
e Trelica: [;

- Os componentes deverado ser montados com soldas con-
forme AWS em todo contorno dos perfis (solda continua)
com minimo de 3mm de perna, utilizando eletrodos
E7OXX;

- Apés montagem, a trelica deverd ser galvanizada a fogo;

- Toda a superficie metalica deve estar completamente

limpa, seca e desengraxada para receber fundo para galva-

nizado antes da pintura com esmalte sintético.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha QE-26 Quadra de esportes, laje alveolar
Ficha QE-27 Quadrade esportes, pré-laje trelicada

Ficha QE-28 Quadra de esportes, piso com protecao
acustica sobre laje

Catalogo de Servigos
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO
e Trelica:

- Exigir o certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora;

- Verificar, visualmente, a aderéncia e a uniformidade da
camada de galvanizagao, através da auséncia de bolhas e
irregularidades na espessura do revestimento;

- Verificar a correta utilizagdo de parafusos, porcas e arrue-
las galvanizados;

- Verificar 0 acabamento da pintura, atentando para que ndo
apresente falhas ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e Tabela/Cesto:

- Verificar o prumo da tabela e seu alinhamento em relagao
ao limite demarcatdrio da quadra;

- A superficie da tabela devera apresentar-se regular, sem
ondulag¢@es, rebarbas, rebaixos, falhas, orificios, etc.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Trelica galvanizada e pintada.
e Tabela completa, inclusive cesto.
e Acessorios de fixagao, galvanizados.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade executada.
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