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DESCRICAO
Constituintes
* CORRIMAO:
- Tubo redondo de ago galvanizado, tipo industrial,
0=38,1mm, e=2,25mm;
- Barra redonda de ago galvanizado, 0=12,7/mm.
 MONTANTE VERTICAL:
- Tubo de ago galvanizado, tipo industrial, 8=50,8mm,
e=2,25mm;
- Chapa de ago galvanizado, e=3mm, 8=50,8mm;
- Chapa de ago galvanizado, e=6,3mm, 100x100mm ou
0= 125mm.

Acessérios
e Chumbador de expansdo, de ago galvanizado, com porca e
arruela, 1/4"x2”.

Acabamentos
e Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor
especificada em projeto.

Protétipo comercial
» Chumbadores: ANCORA, CISER, FISCHER, HILTI.

APLICACAO

* Em escadas de Diretorias de Ensino, em situagdes onde
nao existe risco de acidentes nem necessidade de guarda-
corpo; de acordo com as medidas basicas que devem ser de-
finidas para cada situacdo especifica e indicadas no projeto,
considerando que:

- Os corrimaos devem prolongar-se, no minimo, 30cm antes
doinicio e apds o término da escada (o projeto deve aten-
tar para que este prolongamento nao prejudique as areas
de circulagdo adjacentes a escadal;

- Devem ser continuos, inclusive nos patamares;

- Em escadas com largura igual ou superior a 2,40m, deve
ser utilizado o corrimao intermediario C0-39.

EXECUGAO

e Conferir medidas na obra.

e Os corrim3os devem avancar no minimo 30cm em relagao
aoinicio e ao término da escada ou da rampa, conforme
desenhos.

« Os segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do
tubo redondo do corrimdo devem ser previamente conforma-
dos na oficina e finalizados na obra.

* Aemenda dos segmentos do corrimao deve ser executada
através de solda, na obra.

e Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas.

e Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuragao e
solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a nao
oferecer riscos de acidentes ao usuario.

 Os pontos de solda, corte e perfuragao devem ser tratados
com 1 dem3o, a pincel, de galvanizag&o a frio (anticorrosivo
composto de zinco), conforme ficha S14.17 do Catélogo de
Servigos, apos devidamente limpos e isentos de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contami-
nante.

e Auniao do corrimdo ao montante vertical devera ser execu-
tada através de solda, na obra.

¢ 0 montante vertical deve ser fixado em substrato de
concreto, através de chumbadores de expansao, com
profundidade de perfuracdo minima de 5cm e respeitando a
distancia minima de 5cm da borda do concreto.

e 0 componente deve receber fundo para galvanizados, para
posterior acabamento com tinta esmalte na cor especificada
em projeto.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha C0-34 Corrim&o duplo - galvanizado e pintura

esmalte &

Corrimdo duplo ¢/ montante vertical -

galvanizado e pintura esmalte &

Ficha C0-36  Corrim&o duplo intermediario - galvanizado

e pintura esmalte &

Corrimao simples - galvanizado e pintura

esmalte &

Ficha C0-39 Corrimdo simples intermediario -
galvanizado e pintura esmalte &

Ficha C0-40 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria -
galvanizado e pintura esmalte

Ficha C0-41 Guarda-corpo com chapa perfurada
(h=110cm]) - galvanizado e pintura esmalte

Ficha C0-42 Guarda-corpo com chapa perfurada
(h=130cm) - galvanizado e pintura esmalte

Ficha C0-35

Ficha C0-37

Catalogo de Servigos

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de agua
Ficha S14.17 Galvanizagao

RECEBIMENTO

e 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galva-
nizados e possuir as bitolas indicadas.

e Verificar se as soldas estao continuas em toda a extensao
da area de contato.

e Verificar o tratamento com galvanizagao a frio nos pontos
de solda, corte e perfuragao.

* N3o serdo aceitos corrimaos com rebarbas, empenados,
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintu-
ra, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
* Verificar a rigidez do conjunto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Corrim3o completo, montado e instalado (incluindo galva-
nizacao a frio e pintura esmalte sobre fundo para galvaniza-
dos).

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por comprimento, em proje¢ado horizontal, instalado.

NORMAS

e Instrugdo Técnica n°11/2011 - Saidas de emergéncia, do
CBPMESP.

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

* Obs.: As edigBes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomeda-se verificar a existéncia de edigdes mais recentes
das NORMAS citadas.



