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Apresentacao

As informacles contidas neste caderno se referem as etapas iniciais de uma obra da
FDE, seja obra nova, ampliacdo de prédio existente ou reforma. Abrangem a execucdo
e colocagdo das placas de obra, a construcdo da edificacdo proviséria que vai abrigar
os trabalhadores, os tapumes para fechamento e setorizacdao entre diferentes atividades
e a programacdo visual.

As especificacbes para a edificagdo provisoria foram elaboradas em consonancia com
a NR 18 - CondigGes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo, norma
regulamentadora que estabelece diretrizes para implementacdo de medidas
administrativas, de planejamento e de organizacao de canteiros de obras; em particular
no que se refere as areas de vivéncia.

Em situagdes especificas e freqlentes, as obras da FDE sdo realizadas com a escola em
funcionamento, é recomendavel separar claramente os espacos utilizados para as
diferentes atividades; os tapumes utilizados para tal setorizagdo devem ser padronizados
e trabalhados visualmente.

As especificagbes e recomendagdes aqui apresentadas ndao tem a intencdo de cobrir
todos os aspectos que envolvem a organizagdao de um canteiro, apenas procuram
abarcar recomendacdes basicas de seguranca, cumprimento das normas técnicas e
proposta de homogeneidade visual.

Modulacao

e O moddulo basico foi baseado no tamanho mais comum dos painéis ou chapas
encontrados no mercado, que é 1,10 x 2,20m com espessura variavel entre 12 e
15mm.
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PROGRAMA
ARQUITETONICO

Programa Arquitetonico

e Considerando os tipos de obra mais freqlientes, viabilizados pela FDE, foram definidas
duas opgOes de programa para abrigar 10 ou 20 funcionarios, codificados como
CT-01 e CT-02, respectivamente, os quais sdo alternativas genéricas a serem
ajustadas a cada tipo de situagao.

e Foram definidos 3 ambientes, sendo o refeitério e o sanitario/vestiario o minimo
exigido pela NR 18 e o escritério uma necessidade da FDE. Os alojamentos e outros
ambientes, que eventualmente se fizerem necessarios, ndo sdo remunerados pela
FDE, sendo de responsabilidade da empresa contratada.

Area

AMBIENTES

CT O1 CT 02
Escritdrio 7,26 7,26
Refeitorio 10,89 14,52
Sanitario / Vestigrio 14,52 18,15
Sub—Total 32,67 39,93
Circulagdo 6,53 7,26
TOTAL 39,20 47,19

Caracterizacdao dos ambientes
e Escritério: desenvolvimento de atividades administrativas da obra.

o Refeitorio: local de refeicoes dos funcionarios, pequenas reunides entre Engenheiro e
funcionarios, area de lazer para os funcionarios. Prever lavatorio, local para aquecer
alimentos e torneira de lavagem.

e Sanitario/vestidrio: higiene pessoal, troca de roupa e guarda de objetos pessoais;
prever torneira de lavagem, suporte para sabonete, cabide para toalha em cada
chuveiro.

Exigéncias ambientais

e Escritério: pé direito minimo: 2,80m; area minima de iluminagdo: 1/5 da area do piso;
area minima de ventilagdo: 1/10 da area do piso; iluminagdo: incandescente; nivel
minimo de iluminamento: 300 lux.

o Refeitério: pé direito minimo: 2,80m; area minima de iluminagdo: 1/5 da area do piso;
area minima de ventilagdo: 1/10 da area do piso; iluminagdo: incandescente; nivel
minimo de iluminamento: 150 lux; piso: impermeavel, lavavel, acabamento anti-
derrapante; parede: material resistente e lavavel, podendo ser de madeira desde que
pintada com tinta esmalte ou dleo.

e Sanitario/vestidrio: : pé direito minimo:2,80m; area minima de iluminacdo: 1/10 da
area do piso; area minima de ventilagdo: 1/20 da area do piso; iluminagdo: incandescente;
nivel minimo de iluminamento: 100 lux; piso: impermeavel, lavavel, acabamento

anti-derrapante; parede: material resistente e lavavel, podendo ser de madeira desde
que pintada com tinta esmalte ou dleo.

Mobiliario
e Escritério: Prancheta, suporte para plantas, banco ou cadeira.

e Refeitorio: Mesa, bancos, deposito com tampa para detritos.

e Sanitario/vestidrio: Armarios individuais, bancos e recipiente para descarte de papéis
usados.



Instalagoes Hidraulicas

e Entrada de agua - Seguir as recomendagdes da concessionaria local. (Ver ficha H2, do
Catalogo de Servicos da FDE)

e Reservatorio - Caixas d’agua retangulares ou conicas providas de tampas, fabricadas
com cimento reforcado com fio sintético (CRFS), com capacidade total de 3.000 litros
para CT-01 e 6.000 litros para CT-02.

As caixas devem ser suportadas por estrutura de madeira, independente da edificagao.
(Ver ficha H7.04, do Catalogo de Servicos FDE)

e Rede de esgotos sanitarios: Conectado a rede existente ou fossa provisodria. (Ver ficha
H4, do Catdlogo de Servigos FDE)

e Tubos e conexdes - (Ver fichas H2.05 e H2.06, do Catdlogo de Servigos FDE)

Instalacoes Elétricas

e Entrada de energia elétrica: Os conjunto de componentes sdao padronizados pelas
Companhias Concessionarias e devem ser resolvidos localmente conforme cada =
situacdo. (Ver ficha E1, do Catalogo de Servigos FDE) INSTALACOES

o Rede de distribuicdo elétrica: Seguir as especificagdbes da FDE, considerando que os
fios serdo fixados diretamente nas paredes, com utilizacdo de isoladores plasticos.

e Pontos de utilizacdo e comando: Prever interruptores simples, tomadas 2P e soquetes
para lampadas incandescentes del00W.

e Extintor de incéndio: Prever extintor de agua pressurizada. (Ver ficha H3.01, do

Catdlogo de Servigos FDE)
Prever alarme de acionamento manual.

Aparelhos, lougas e metais

e Bacia sanitaria: 6 litros, auto aspirante, ceramica esmaltada (Incluindo acessérios de
fixacdo); caixa de descarga independente com capacidade de 6 litros.

e Chuveiro: Elétrico - 220V, poténcia maxima de 5.000 W, corpo em termoplastico
(Incluindo acessorios de fixagdo e registro).

e Lavatdrio: Individual, em ceramica esmaltada; torneira de metal ou plastico, de mesa
ou parede (Incluindo acessoérios de fixagdo, engates e sifao).

e Mictério: Individual, em ceramica esmaltada (Incluindo acessodrios de fixagdo, sifdo
e registro de descarga).

e Tanque: em plastico, com coluna; capacidade aproximada de 30 litros; torneira de
parede (Incluindo acessérios de fixagdo).

e Torneira de uso geral: torneira de pressdao de %", eixo de entrada de agua na
horizontal; comprimento aproximado de 100mm, com acoplamento para mangueira.

e Bebedouro: prever instalagdes para bebedouro de jato inclinado ou garrafées com
copos descartaveis (E vedado o uso de copos coletivos).



Recomendacgodes

e O posicionamento do canteiro (edificacdes provisdrias; armazenagem de pedra, areia
e madeira; bancada para execucdo de armadura; etc.) deve evitar interferéncia da
circulagdo da obra com o funcionamento da escola.

e As instalagdes sanitdrias devem ser conectadas a rede de esgoto existente ou a fossa
provisoria.

e De acordo com a NR 18 é obrigatério o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca
(bebedouros ou similar) para grupos de 25 trabalhadores, de modo que o deslocamento
maximo seja de 100m.

e A drea do canteiro deve ser dotada de iluminagdo externa.
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e Prever o escoamento de daguas pluviais.

e No caso de intervencdo em prédios ja construidos, o uso das edificagcbes existentes
sera aceito somente quando for possivel manter isolamento entre a area de obra e
aquela em utilizagdo pela escola (com tapumes por exemplo).

RECOMENDAGOES . . . . N

e E obrigatéria a colocagdo de tapumes ou barreiras de forma a impedir o acesso de
pessoas estranhas aos servigos do canteiro.
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Base

e Laje em radier (6cm), tela tipo “telcon” com fios de aco (CA-60) soldados
eletronicamente, galvanizada a fogo, tipo Q-92 (em malha 15 x 15cm com fio de d=4,2
ou 6,3mm conforme configuragdo do solo). Usar pequeno baldrame e brocas apenas
na parte periférica da base; concreto 20 MPa; altura da base recomendada = 17,50cm.

e Fixacdo da estrutura com pontaletes verticais e horizontais, concretada na base.
(Ver Detalhe 1)

e Piso em argamassa de cimento e areia média peneirada, trago 1:3, espessura de 3,5cm
(inclui camada de regularizagdo - referéncia ficha S12.05, Catalogo de Servigos.

e Canaleta para escoamento de aguas pluviais, feita no local, revestida com uma camada
de cimento fino. (Ver Detalhe 2)
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DETALHES

Vedos

Vista Isometrica

e Montagem esquematica da edificagdo proviséria, sem detalhes.

Sarrafo
—————— Amarragdo

Pontalete

777777 Amarrag¢do
Piso

VISTA INTERNA

ESC. 1:75

VISTA EXTERNA

ESC. 1:75

Vedacgao

e Painéis ou chapas de madeira compensada, sem fungdo estrutural, adequadas para
fechamento vertical, com medidas aproximadas de 1,10 x 2,20m, com espessura
variavel entre 12mm e 15mm.

e O lado externo dos painéis, assim como aqueles que protegem os boxes dos
chuveiros, devem ser pintados, garantindo impermeabilizagdo de modo a evitar
descolamento. Utilizar como referéncia as fichas S14.12 - tinta a 6leo, e S14.15 -
verniz sintético, do Catalogo de Servigos.
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Portas/Janelas

DETALHE

JANELA VESTIARIO/SANITARIO
ESC. 1:10

Portas

e Portas - Recortadas do elemento de vedagao, fixadas com dobradigas, fechadura de
sobrepor. (Ver perspectiva)

Observacdo: As portas para os boxes devem ser providas de trincos internos (podendo
ser tramelas de madeira); distdncia maxima do solo: 15cm de altura; divisorias
devem ter altura minima de 1,80m.

Janelas

e Janela - escritério e refeitério - Recortada do elemento de vedagdo, fixada com
dobradigas, fechada internamente com tramela de madeira. (Ver perspectiva)

e Janela - vestiario e sanitario - Montada no local, utilizando sarrafo e tela de nylon tipo
mosqueteiro. (Ver Detalhe)
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VISTA INTERNA

ESC. 1:50

ffffffffff Sarrafo ——--Chapéu

TF-01
Tapumes Fixos

VISTA EXTERNA

ESC. 1:50

——-Chapéu
Cddigo de Listagem T
160660
Pontalete

ffffffff Mdo—francesa

VISTA LATERAL

ESC. 1:50

e O terreno destinado a obra deve ser isolado por tapumes seguindo a mesma linguagem
da edificagdo provisoéria, criando uma identidade visual. Os mesmos elementos de
vedacdo podem ser utilizados para esse fim, uma vez que a altura minima exigida pela
NR 18 é de 2,20m.

F3=
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Programacao Visual

e A padronizagao das cores e a aplicagdo do logotipo da FDE sdo fatores relevantes na
criacdo de uma imagem organizada do canteiro de obras. A proposta de pintura para
a edificacdo proviséria e para os tapumes, deve seguir uma linha basica e ser adaptada
a cada caso especifico.

e Cores dos painéis: branco, azul claro e azul escuro.

e Sugestdo de distribuicdo das cores: intercalar azul claro com azul escuro a partir dos
painéis de portas ou de janelas, deixando areas predominantes de branco (3 a 4
painéis); aplicando o logotipo da FDE, pintado com mascara ou aplicado adesivo
vinilico cortado em plotter, em 2 ou 3 painéis brancos consecutivos; no caso dos
tapumes seguir o mesmo principio, deixando seqUéncia de até 5 painéis brancos
interrompida pelos coloridos.

e Referéncia: ficha S14.12 - tinta a dleo, do Catdlogo de Servigos FDE.

Edificagdo provisoria

PROGRAMACAO
VISUAL

/ |

ELEVAGCAO FRONTAL

ESC. 1:100

=SS =
ELEVAGAO LATERAL (1) ELEVACAO LATERAL (Il)
ESC. 1:100 ESC. 1:100

LEGENDA DE CORES
AZUL ESCURO

7] azuL cLaro

[ ] sranco
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Tapumes

TAPUMES VERTICAIS

ESC. 1:100
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PROGRAMAGAO
VISUAL
DETALHE
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TAPUMES VERTICAIS EM TERRENOS INCLINADOS

ESC. 1:100
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DETALHE APLICACAO DO LOGOTIPO

ESC. 1:25
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Logotipo

Vermelho
T Preto

CORES PROGRAMAGAO
VISUAL

DIAGRAMACAOQ

F3R
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NORMAS TECNICAS

NR 18 Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construgao.

NBR 5.413 Iluminancias de interiores.

NBR 9.532 Chapas de madeira compensada - Especificagao.

NBR 9.531 Chapas de madeira compensada - Classificagdo.

LEIS E DECRETOS

Corpo _de Bombeiros
Decreto Estadual N.° 46.076, de 31 de agosto de 2001

e Institui o Regulamento de Seguranca contra Incéndio das edificacbes e areas de
risco.

Cédigo Sanitario do Estado de Sdo Paulo
Decreto Estadual N.° 12.342, de 27 de setembro de 1978 e Decreto Estadual N.°

41.913, de 2 de julho de 1997 que o altera.
e Aprova o regulamento a que se refere o artigo 22 do Decreto-Lei Estadual N.°
211, de 30 de margo de 1970, que dispGe sobre normas de promogao,

preservacao e recuperagdo da saude no campo de competéncia da Secretaria
de Estado da Saude.

Cédigo _de Obras e Edificacdes do Municipio de Sdo Paulo
Lei Municipal N.° 11.228, de 25 de junho de 1992.

e DispGe sobre as regras gerais e especificas a serem obedecidas no projeto,
licenciamento, execugdo, manutencdo e utilizagdo de obras e edificagdes.

Resolucdo SS-493 (Estadual da Secretaria da Saude), de 8 de setembro de 1994
e Aprova norma técnica que dispGe sobre a elaboracdao de projetos de edificacdes
de escolas de 1° e 2° Graus no ambito do Estado de S&o Paulo.

Portaria N.° 4, de 4 de julho de 1995
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Portaria CVS - 6/99, de 10 de margo de 1999
e Aprova o regulamento técnico, que estabelece os Parametros e Critérios para o
controle Higiénico-Sanitario em estabelecimentos de alimentos.
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