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SALA DO SERVIDOR

Divisória de Granito
Espessura 0,03 m
Largura 0,80 m (idem bancada)
Altura de 0,50 m
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MANUTENÇÃO

COPA

Ar-Condicionado
REMOVER
Remanejar

0,
80

Revestimento em Borracha Sintética Preta
Espessura de 4 mm - Colado
Apicoar a superfície antes de colar
A = 3,47 M2

Conjunto Servidor e no-breaks
Remajenar ao Ambiente Manutenção

Conjunto Servidor e no-breaks
Remajenar ao Ambiente Manutenção

Instalar gavetas no espaço abaixo
das bancadas, vide DET-01
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1. Gavetas sob medida a executar;
2. Compensado de madeira totalmente
revestido em laminado melamínico texturizado;
3. Prever trilhos telescópicos que suportem ao menos 20 kg;
4. Conferir medidas in loco antes de executar;
5. Verificar interferência com o dreno do ar-condicionado, aos fundos;

Vista A
Detalhe das Gavetas
Escala 1:50

Planta Baixa
Escala 1:50

1. Execução de Piso Elevado Tipo Telescópico A = 28,09 M2
2. Em chapas de aço;
3. Modulação 0,60 x 0,60 m;
4. Altura de 0,17 m livre;
5. Prever revestimento vinílico antiestática , espessura 5 mm;
6. Apresentar Nota Fiscal do Piso à Fiscalização;
7. Apresentar Nota Fiscal do Revestimnento;
antiestática à Fiscalização;

Fechar furos no teto
com massa corrida
3x Unidades

Prever Cortina Persiana
1,70 m x 1,30 m

Remover Persiana Existente
Prever Cortina Persiana Nova
3,30 m x 1,40 m

A
Vista

B
Vista

Pintar Quadro Metálico
Tinta Esmalte x3 Demãos

Tapar Abertura
com Chapa Metálica
Tinta Esmalte x3 Demãos

Linha Refrigerante do Ar-Condicionado
da Recepção - Prever Sanca de Gesso
com Pintura

Linha Refrigerante do Ar-Condicionado
da Recepção - Prever Sanca de Gesso
com Pintura

Interligar o dreno do
ar-condicionado
no sifão da pia

Dreno do Ar-Condicionado
Passa aos Fundos, atrás das gavetas
Inclinação mínima de 2%

Dreno Ar-Condicionado
Desce rente a parede
Trecho aparente deve ser
pintado na cor preta
Tubo PVC 3/4" (25 mm)

Remanejar Tomada
perto do dreno, junto ao
ar-condicionado remanejado
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Vista B - Prateleiras
1:25

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

OBRA:
Execução de Piso Elevado e Serviços Complementares do DTI
PROJETO:
Arquitetura
ENDEREÇO:
Departamento de Tecnologia da Informação - R. Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP
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Engenheiro Civil
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