
CAIXA DE TOMADA 3x 25 mm x 70 mm COM TAMPA BASCULANTE
COM 3 SUPORTES PARA 4 TOMADAS DE ENERGIA 2P+T
COM SAÍDA/ENTRADA PARA DUTO 3X25X70 EM AMBAS AS 
EXTREMIDADES

CAIXA DE PASSAGEM 3X 25 mm x 70 mm COM TAMPA
REMOVÍVEL

DUTO PARA PISO ELEVADO 3 VIAS 3x 25 mm x 70 mm
INSTALADO ABAIXO DO PISO

PRATELEIRAS PARA GUARDAR BATERIAS E NOBREAKS 
PEQUENOS

FURO TIPO "MEIA LUA" DE 12 CM DE DIÂMETRO

Caixa
63 A, 
220 V

Bipolar

BEP

CONDULETE PVC COM TOMADA 220V 2P+T 20A - VERMELHA

CAIXA DE SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES DIN 

4 BEP PARA CONDUTORES DE ATERRAMENTO

CONDULETE SEM TOMADA - PVC

CAIXA DE PASSAGEM 3 VIAS

DUTO DE PISO 3 VIAS

INSERIR FURO "MEIA LUA" DE 12 cm DE DIÂMETRO

CAIXA DE PASSAGEM 3 VIAS

DUTO DE PISO 3 VIAS

2x Eletrodutos de 2"

Quadro Q1
40 A, 127/220 V

Tripolar
15 kVA

Quadro Q2
40 A, 127/220 V

Bipolar
15 kVA

20A 220V

20A 220V

20A 220V

20A 220V

20A 220V

20A 220V

Eletroduto de 1 1/4 "

C1 Q1 C2 Q1 C3 Q1

C4 Q1
20A 220V

C5 Q1
20A 220V

C6 Q1

20A 220V
C1 Q2

20A 220V
C2 Q2

20A 220V
C3 Q2

20A 220V
C4 Q2

20A 220V
C5 Q2

20A 220V
C6 Q2

VISTA A

Piso Elevado
CAIXA DE PASSAGEM 3 VIAS

DUTO DE PISO 3 VIAS

Caixa
63 A, 
220 V

Bipolar

Eletroduto de 1 "

Eletroduto de 1 "

RACK 01 RACK 02

Caixa para Disjuntor Bifásico
220V, 63 A

REMOVER ESTE PEDAÇO

CORTAR ESTE PONTO
AJUSTAR ALTURA DA ELETROCALHA AO LADO

Quadro Q1
40 A, 127/220 V, Trifásico

Quadro Q2
40 A, 127/220 V, Trifásico

A

RACK 03
FUTURO

 ÁREA DO 
SERVIDOR

IDENTIFICAR TOMADAS COM ETIQUETAS, ESPECIFICANDO DE 
QUAIS NOBREAKS SÃO, EM AMBAS AS PONTAS

Projeto

Projeto das Instalações Elétricas Piso Elevado- Prefeitura Municipal de Jahu - DTI

Local

R. Paissandú, 444 - Centro, Jaú - SP, 17201-330
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