
TERRA

XLPE/EPR - Cobre - 240 mm²
Ø 85 mm

VEM DO TRAFO

FASES
BARRAMENTO

PEN
BARRAMENTO

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA
IN = 400 A
ICC  30 kA para 127/220 V

NEUTRO
BARRAMENTO

Cobre - 120mm²
Nú

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM SAIR DE SEUS BARRAMENTOS.

ESQUEMA TN-S

TERRA

XLPE/EPR - Cobre - 75 mm²
Ø 85 mm

VEM DO TRAFO

FASES
BARRAMENTO

PEN
BARRAMENTO

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA
IN = 150 A
ICC  30 kA para 127/220 V

NEUTRO
BARRAMENTO

Cobre - 50mm²
Nú

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM SAIR DE SEUS BARRAMENTOS.

ESQUEMA TN-S

TERRA

XLPE/EPR - Cobre - 95 mm²
Ø 85 mm

VEM DO TRAFO

FASES
BARRAMENTO

PEN
BARRAMENTO

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA
IN = 250 A
ICC  30 kA para 127/220 V

NEUTRO
BARRAMENTO

Cobre - 50mm²
Nú

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM SAIR DE SEUS BARRAMENTOS.

ESQUEMA TN-S

D6
D4

D5

3xDPS
Classe II
20 kA
275 V
Up < 1,2 kV
Imáx 40 kA

3xDPS
Classe II
20 kA
275 V
Up < 1,2 kV
Imáx 40 kA

3xDPS
Classe II
20 kA
275 V
Up < 1,2 kV
Imáx 40 kA

# 120

# 120 # 120

D6

# 50

# 50 # 50

D4 E D5

PROJETO

LOCAL

FOLHA

06/06

ASSUNTO

Descidas

DATA

Junho de 2023

ARTDESENHO

ESCALA

Sem Escala

n/d

Av. Pref. Dr. Alfeu Fabris, 828 - Jardim Padre Augusto Sani, Jaú - SP
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Rafael Pavan
Engenheiro Eletricista

Diagramas Unifilares das Descidas D4, D5 e D6


