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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo relativo ao fornecimento de material e méo-de-obra
para execugao das obras de Implantagdo de Boulevard na Rua Major Prado - parte 2
-, no trecho localizado entre a Ruas Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em
Jahu — SP, visando a Valorizagao Centro Historico de Jahu.

Este memorial € um complemento do projeto arquiteténico e da planilha
orcamentaria onde se encontram discriminados os servicos e materiais relativos a

referida obra.

DISPOSICOES GERAIS

Deverao ser mantidos na obra cépia dos Projetos, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro, uma copia da RRT devidamente preenchida e recolhida
junto ao CAU, Diario de Obras em 3 (trés) vias com todas as paginas numeradas, onde
serao anotados diariamente todas as ocorréncias e fatos cujo registro seja considerado
necessario.

Todos os servigos serdao executados obedecendo rigorosamente o projeto
em sua forma, dimensdes e concepg¢ao. Em caso de duvida a Equipe Técnica da
Secretaria de Projetos da Prefeitura Municipal de Jahu devera ser consultada.

Os materiais empregados na obra serdo de primeira qualidade, sendo que
a fiscalizacao tera plenos poderes para solicitar a qualquer momento ensaios que
atestem a qualidade, podendo rejeitar sem qualquer 6nus para a contratante os
materiais que estiverem em desacordo com o especificado em projeto, no memorial
descritivo ou mesmo quando a fiscalizagao constatar qualquer irregularidade.

Deverdo permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que
estiverem sendo utilizados, portanto nao sera permitido em hipétese alguma o acumulo

de materiais ou entulho no canteiro ou mesmo nas imediagbes da obra, que esta
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localizada no centro da cidade, ou seja, em local de intenso trafego de veiculos e
pedestres. O canteiro devera estar sempre limpo e com étimo aspecto.

Devera ser locado um container para depodsito de materiais e
equipamentos, cabendo a contratada definir o local mais apropriado entre as areas
sugeridas pela contratante. A contratada também devera providenciar sanitario quimico
para os operarios, seguindo as normas de higiene e de segurangca de trabalho
estabelecidas pelo 6rgao competente.

As prescricdes das normas brasileiras (ABNT) serdo as diretrizes da
qualidade dos materiais e do modo de execucio da obra.

Deverao ser fornecidos pela Empresa Contratada todos os equipamentos
de seguranga necessarios para a obra, atendendo as Normas Técnicas do
Departamento Nacional Seguranga e Higiene do Trabalho

A Empresa Contratada devera apresentar a ART para execucao dos
servigos por ocasiao da emissao da ordem de inicio dos servigos.

A instalagdo do canteiro de obras, colocagcdo da placa de obra e todo o
movimento de materiais de qualquer natureza, inclusive sua disposicao final e
fornecimento de todo equipamento de protecdo individual (EPI) obrigatério ficara a

cargo da Empresa Contratada.

1 - SERVICOS PRELIMINARES
Remocao do ladrilho hidraulico 20 cm x 20 cm existente no passeio publico,
inclusive com demoligdo da argamassa de assentamento e contra-piso de concreto.
Retirada do asfalto e das camadas de pavimentacdo com a utilizagao de
martelo perfurador nos trechos onde serdo executadas as canaletas de drenagem
pluvial, nas areas onde serdo construidas as floreiras de concreto, nas esquinas onde
0 passeio publico sera ampliado, e nas areas onde o0 passeio publico sera ampliado

para instalacdo de bancos de descanso.
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Devera ser realizado corte do asfalto com serra para marcagao dos trechos
de asfalto que serdo removidos

Retirada / demolicdo de guias e sarjetas nos trechos onde o passeio publico
sera ampliado.

Devera ser instalado canteiro de obras na Praga Siqueira Campos, com a
instalagdo de tapumes de OSB com altura igual a 2,00 m e perimetro igual a 25,00
m .Esta previsto aluguel de container para depdsito e banheiro quimico, durante o
andamento das obras.

Esta prevista a instalagdo de tela de nylon nos trechos reformados para
protecao dos pedestres durante o andamento das obras.

A contratada devera providenciar duas placas, sendo uma medindo 3,00 m x
1,50 m e outra medindo 1,00 m x 1,50 m, conforme manual do Governo Federal,

modelo a ser enviado pela contratante.

2 - PISOS/ GUIAS/ SARJETAS/FLOREIRAS

As guias de concreto das esquinas deverao ser retiradas e substituidas por

guias de concreto conforme padrdo da PMSP 100-fck 25 Mpa.

Nos trechos onde serdo executadas as canaletas de aguas pluviais as
sarjetas deverao ser retiradas e substituidas por sarjetas de concreto moldada in
loco — fck 30mPA.

As floreiras deverao ser executadas em concreto armado aparente- fck 25 Mpa. .

As paredes terao espessura igual a 10 cm e deverao receber armadura de ferro 6,3
mm, com estribos de ferro 4,2 mm conforme detalhes do projeto . As alturas das
floreiras e canteiros deverdo obedecer as dimensdes do projeto arquitetdbnico, em
meédia as floreiras mais altas terdo altura de 40 cm, a partir do nivel da rua e dos
canteiros terao altura igual a 20 cm. As floreiras e os canteiros receberao terra vegetal

em sua altura total.
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O piso de ladrilho hidraulico da calcada devera ser totalmente removido, bem
como a argamassa de assentamento e contra-piso existente. Apos a remocgao dos
contrapisos, executar lastro de areia com 3 cm de espessura para evitar pisoteio do
solo, e antes da realizagdo do contrapiso, devera ser executado lastro de brita com
espoessura igual a 7 cm. Devera ser executado novo contra-piso com espessura igual
a 7 cm , concreto fck 20mPA, e assentado ladrilho hidraulico 20 cm x 20 cm de “9
quadrados” em toda a area do passeio publico, conforme projeto arquitetbnico e
planilha orgamentaria. Foi considerado um acréscimo extra de 5% a area total dos
ladrilhos, considerando que esse item apresenta perdas superiores a remuneragao do
item ,conforme boletim do CDHU.

Deverao ser instalados pisos tateis de alerta e direcional formato 25 cm x 25 cm
tipo ladrilho hidraulico, em cor contrastante ao piso do passeio, conforme projeto
arquitetdnico.

As travessias de pedestres serdo em nivel, e devera ser realizada uma
ampliagdo rampada do passeio publico, de maneira a facilitar o encontro (em nivel) do

asfalto da rua com o passeio publico que sera ampliado.

3 - ELEMENTOS METALICOS/ MADEIRA

Nos cruzamentos das vias deverdo ser instalados guarda-corpos em ferro
galvanizado e pintura esmalte, conforme disposi¢do do projeto arquitetonico. Deveréo
ser executados de acordo com as dimensdes e detalhamentos especificados no
catalogo de componentes do FDE, codigo CO-35.

Os pés dos bancos deverao ser executados em perfil perfil tubular 80 mm x 4,5
mm e a estrutura para apoio do madeiramento sera executada com perfil U de 100 x 40
mm x 4,75 mm , conforme projeto. Devera ser previsto comprimento excedente dos
pés, para chumbamento dos bancos. Devera receber pintura esmalte na cor grafite e

fundo preparador anti-oxidante para metais.
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As madeiras de lei empregadas nos assentos dos bancos deverdo ter as
seguintes dimensdes: 120 cm de comprimento, 10 cm de largura e 6 cm de espessura.

Deverao ser aparelhadas, lixadas e receber verniz como acabamento e
protecdo. Deverao ser fixadas na estrutura dos pés através de parafuso francés com
arruela e porca.

Deverao ser instaladas lixeiras duplas de ferro de acordo com o modelo ja
instalado na 12 etapa do Boulevard.

Estdo previstas grades de ferro, junto a entradas e saidas das canaletas de

aguas pluviais, conforme projeto.

4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Serao instaladas tampas de concreto perfuradas com largura igual a 35 cm
modelo TC-11 do catalogo de componentes do FDE na canaleta formada entre as
guias e as floreiras e entre a guia e o passeio publico, que sera ampliado para a
instalacdo dos bancos de descanso.

Deverao ser substituidas as tampas de concreto das bocas de lobo, pois estdo
em mau estado de conservacao.

Sera executada remocao de sinalizacdo horizontal existente, para execugao de
nova sinalizagao horizontal , confome projeto arquitetdnico.

Serao instalados “fradinhos de ferro” para protecéo das areas onde serao instalados os
bancos de descanso. Deverao seguir o padrao das pecgas ja instaladas na 12 etapa do
Boulevard.

Esta prevista a substituicdo da sinalizagao vertical ( Placas e postes de suporte
das placas de transito).

Devera ser executada 3 demaos de pintura com stain impregnante nas pecgas de

madeira dos bancos.

% “ JAU CAPITAL NACIONAL DO CALGADO FEMININO ” “ RIBEIRO DE BARROS — HEROI NACIONAL”



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE JAHU k-

Prefeitura Municipal
Secretaria de Habitagdo e Planejamento Urbanistico JAH u
“Fundada em 15 de agosto de 1853” y/al | &
Rua Paissandu, 444 — Centro — Jai — SP Cuidando do nosso POYO
Telefone: (14) 3602-1803 Secretaria de
WWW.jau.sp.gov.br Habitacdo e

Planejamento Urbanistico

Todo o entulho gerado na obra devera ser removido por meio de cagamba
metalica, incluindo carga manual e descarga em bota-fora, mantendo a limpeza do
local.

Sera previsto instalacdo de arvores, palmeiras, forracbes e arbustos, conforme
planilha orgamentaria e padrdo paisagistico similar ao existente na 1?2 etapa do
Boulevard.

Ao final da obra devera ser executada a limpeza, de modo que seja removido
todo e qualquer residuo, como restos de concreto, retalhos de piso, aparas de metal e

madeira, terra, etc.

Jahu, 09 de dezembro de 2024.

Silvio Cesar Guarnieri
Responsavel Técnico
CAU n A30358-5
RRT 12320128
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