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Eletroduto Flexível Exclusivo para Rede de Dados e Telefonia

Rack com Aparelhagem de Rede Existente

Condulete PVC
Eletroduto 1"
Exclusivo para Circui to de Rede e Telefonia
Altura de Instalação: 0,45 m do Chão Tomada de Rede  RJ-45 Instalada em Condulete. No caso de 3 ou 2 tomadas, instalar no mesmo condulete

Cada Tomada de Rede Deverá Possui r  um Condutor CAT5E Exclusivo

Tomada de Telefone RJ-11

Forro

Tomadas Altas - Energia

Tomadas Médias/Interruptores - Energia

Tomadas Baixas - Energia

Tomadas Baixas
de Rede RJ45

Solo

0
.3

m 0
.4

5m

1
.2

m

2
.2

m

Circuitos Exclusivos de Energia Circuitos Exclusivos de Rede de Dados

Vista da Parede

Eletroduto Rígido Eletroduto Rígido

Eletroduto Flexível Eletroduto Flexível

EXEMPLO

Estão previstos serviços de Eletricista e Técnico de Informática para retirada das câmeras, sensores e demais serviços de lógica/dados/telefonia/CFTV, com reaproveitamento, bem como sua reinstalação no final da obra.

Circuitos de lógica/telefonia/CFTV devem ser separados dos circuitos de energia, isto é, em tomadas, conduletes e eletrodutos diferentes - evitando-se interferências eletromagnéticas.
Todas as tomadas devem ser testadas, estando toda a infraestrutura de lógica/telefonia/CFTV e demais sensores/câmeras funcionando ao final da obra.
Deixar folga de um metro para os condutores de telefone e internet no Rack.
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