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ACABAMENTOS

(n) Piso:

@ Retirada de piso ceramico existente

Regularizagédo de contra piso para assentamento ceramico
Assentamento de placas ceramicas ndo esmaltadas 240 x 116 x 9 mm

@ Retirada de piso cerdmico existente
Elevacgao do nivel do piso + 17 cm.
Regularizagédo de contra piso para assentamento ceramico

Assentamento de placas ceramicas ndo esmaltadas 240 x 116 x 9 mm
Assentamento de rodapé ceramico similar ao piso.

@ Retirada de piso ceramico existente

Regularizagéo de contra piso para assentamento cerdmico
Assentamento de piso ceramico

@ Manutengéo e reforma do piso existente
Substituicao das pegas trincadas, quebradas e que estejam faltando.
Limpeza de piso com jato de alta pressao

@ Manutengéo do piso ceramico em boas condi¢des

instalagdo de Guarda-corpo tubular 2 1/2 "
com tela artistica de 1/2 " ¢=19.20 m

Corriméao tubular em ago galvanizado

diametro 1 1/2" ¢=20.00 m

@ Manutencao do assoalho

@ Reforma do assoalho (retirada e substituicdo dos barrotes comprometidos

substituicdo de tabuas encanoadas, lixamento e aplicagdo de sinteko)

Retirada e substituicdo de piso cimentado/ Pintura de piso

9 Execugéo de piso cimentado/ Pintura de piso
@ Pintura de piso

ﬁ Parede:

ﬁ Manuteng¢ao dos azulejos 15 x 15 cm.
Substituicdo dos azulejos trincados, quebrados e que estejam faltando
Retirada dos azulejos para reparo das fissuras nas paredes e instalagéo
de azulejos similares aos existentes.

A Manutengéo dos azulejos 15 x 15 cm.
Substituicdo dos azulejos trincados, quebrados e que estejam faltando

A Pintura das paredes com tinta PVA acrilica

A Retirada de azulejo 15 x 15 cm de todas as paredes do comodo.
Retirada e substituicdo da tubulagao hidradlica, registros, lougas e metais

Regularizagéo das paredes para assentamento de revest. ceramico.
Assentamento de revestimento ceramico na cor branca.
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\ or AL DE ENTRADA esmaltaa e(’gr:g?g;‘ h=10cm Ji Janela com veneziana de enrolar 1.60 2.00 0.90 22 unid. reformar
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i P2 P2 'IéiRTl;/’;\%i 7 instalagao de corrimao duplo J7 Janela maxim'ar vidro temperado 8 mm 2.80 2.20 0.60 04 unid. existente
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